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Аннотация

В статье рассмотрена методика расчета теплопотерь через неутепленные полы на грунте и заглубленные в грунт части наружных стен с применением двухмерных температурных полей. Авторами приводится сравнительный анализ результатов расчета теплопотерь по общепринятой методике с результатами расчета теплопотерь с применением двухмерных температурных полей…
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Тепловая мощность системы отопления во многом зависит от величины теплопотерь через теплоизолирующую оболочку здания [1]. В настоящее время в инженерной практике используется чрезмерно упрощенная методика определения теплопотерь через полы на грунте и подземные части наружных стен, которая основана на стационарной схеме теплопередачи [2]. Такая методика заключается в том, что поверхность пола делится на зоны шириной 2 м, параллельные наружным стенам…
Выражения, показывающие баланс напряжений и электродвижущих сил (ЭДС), действующих в каждой обмотке трансформатора возможно вывести, используя данную схему замещения:
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где [image: image6.png]
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 – активное и индуктивное сопротивление первичной обмотки трансформатора; [image: image10.png]


 и [image: image12.png]


 – активное и индуктивное сопротивление вторичной обмотки трансформатора; [image: image14.png]


 – напряжение первичной обмотки; [image: image16.png]


 – напряжение вторичной обмотки; [image: image18.png]


 и [image: image20.png]


 – активное и индуктивное сопротивление магнитопровода трансформатора; [image: image22.png]


 – ток в первичной обмотке; [image: image24.png]


 – ток во вторичной обмотке; [image: image26.png]


 – ЭДС, наводимая в первичной обмотке [3].
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Рисунок 1 – Т-образная схема замещения силового трансформатора
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